
Katalog 2025

ULJNI DISTRIBUTIVNI TRANSFORMATORI
DO 3150 kVA



Nazivna snaga (kVA) 100 160 250 400 630 1000 1250 1600

Primarni napon

Sekundarni napon

VN nivo izolacije

VN stepen regulacije

Temperatura

Oznaka grupe spoja

Gubici u praznom hodu (Wa�) 130 189 270 387 540 693 855 1080

1250 1750 2350 3250 4600 7600 9500 12000

Napon kratkog spoja (%) 4 4 4 4 4 6 6 6

Nazivna snaga (kVA) 100 160 250 400 630 1000 1250 1600

Dužina L mm 1020 1050 1100 1400 1460 1680 1750 1900

Širina W mm 770 770 770 870 890 1040 1040 1080

Visina H mm 1400 1400 1490 1580 1700 1760 1930 2040

Udaljenost točkova  A mm 520 520 520 670 670 820 820 820

Dimenzije točkova  B mm 125 125 125 125 125 125 125 160

Ukupna težina kg 950 1050 1250 1740 2350 3180 3400 4000

Težina ulja       kg 180 180 220 270 350 490 520 620

                                                       Tier 2  (Materijal:Cu/Cu) 

+/- 2.5% i/ili +/- 5%

Max. porast temperatura  65 / 60 K

Dyn 5 (druge vektorske grupe na zahtjev)

Uljni distribu�vni transformatori do 1600 kVA / 10 kV - 420

Mjere i težine

V
Glavne električne karakteris�ke

10 kV

420 V između faza (bez opterećenja)

12 kV (75 / 28 kV)

Napomene:
1 ) Dimenzije i težine su samo za referencu, nisu ugovorni.

2)  Nadmorska visina do 1000m

Gub. usljed optr. na 75°C (Wa�)

Izgled odozgo

Izgled sa strane

VN Tipovi izolatora Porcelanski izolatori

NN Tipovi izolatora Porcelanski izolatori

Stranica 1



Nazivna snaga (kVA) 100 160 250 400 630 1000 1250 1600

Primarni napon

Sekundarni napon

VN nivo izolacije

VN stepen regulacije

130 189 270 387 540 693 855 1080

1250 1750 2350 3250 4600 7600 9500 12000

Napon kratkog spoja (%) 4 4 4 4 4 6 6 6

Nazivna snaga (kVA) 100 160 250 400 630 1000 1250 1600

Dužina L mm 1020 1080 1100 1560 1550 1750 1800 1900

Širina W mm 770 770 770 870 890 1040 1040 1100

Visina H mm 1430 1480 1550 1650 1720 1820 2020 2100

Udaljenost točkova  A mm 520 520 520 670 670 820 820 820

Dimenzije točkova  B mm 125 125 125 125 125 125 125 160

Ukupna težina kg 970 1180 1400 1950 2350 3180 3500 4150

Težina ulja      kg 190 220 250 350 360 550 560 660

                                                       Tier 2  (Materijal: Cu/Cu)

                        Max. porast temperatura  65 / 60 K

Dyn 5 (druge vektorske grupe na zahtjev)

Mjere i težine

                                   Uljni distribu�vni transformatori do 1600 kVA / 20 kV - 420 V
Glavne električne karakteris�ke

20 kV

420 V između faza (bez opterećenja)

24 kV (125 / 50 kV)

+/- 2.5% i/ili +/- 5%

Stranica 2

Izgled odozgo

Izgled sa strane

Temperatura

Oznaka grupe spoja

Gubici u praznom hodu (Wa�)
Gub. usljed optr. na 75°C (Wa�)

Napomene:
1 ) Dimenzije i težine su samo za referencu, nisu ugovorni.

2)  Nadmorska visina do 1000m

VN Tipovi izolatora Porcelanski izolatori

NN Tipovi izolatora Porcelanski izolatori



Nazivna snaga (kVA) 100 160 250 400 630 1000 1250 1600

Primarni napon

Sekundarni napon

VN nivo izolacije

VN stepen regulacije

210 300 425 610 860 1100 1350 1700

1475 2000 2750 3850 5400 9500 11000 14000

Napon kratkog spoja (%) 4 4 4 4 4 6 6 6

Nazivna snaga (kVA) 100 160 250 400 630 1000 1250 1600

Dužina L mm 1020 1050 1100 1380 1500 1800 1800 2000

Širina W mm 770 770 770 870 890 1080 1140 1220

Visina H mm 1400 1400 1520 1580 1650 1720 1800 2040

Udaljenost točkova A mm 520 520 520 670 670 820 820 820

Dimenzije točkova B mm 125 125 125 125 125 125 125 160

Ukupna težina kg 800 860 1450 1740 2020 3000 3100 3850

Težina ulja       kg 190 180 260 270 340 490 500 600

Max. porast temperatura  65 / 60 K

Dyn 5 (druge vektorske grupe na zahtjev)

Mjere i težine

   (Materijal: Cu/Cu)

                            Uljni distribu�vni transformatori do 1600 kVA / 10 kV - 420 V
Glavne električne karakteris�ke

10 kV

420 V između faza (bez opterećenja)

12 kV (75 / 28 kV)

+/- 2.5% i/ili +/- 5%

Izgled odozgo

Izgled sa strane

Temperatura

Oznaka grupe spoja

Gubici u praznom hodu (Wa�)
Gub. usljed optr. na 75°C (Wa�)

Napomene:
1 ) Dimenzije i težine su samo za referencu, nisu ugovorni.

2)  Nadmorska visina do 1000m

VN Tipovi izolatora Porcelanski izolatori

NN Tipovi izolatora Porcelanski izolatori

Stranica 3



Nazivna snaga (kVA) 100 160 250 400 630 1000 1250 1600

Primarni napon

Sekundarni napon

VN nivo izolacije

VN stepen regulacije

210 300 425 610 860 1100 1350 1700

1475 2000 2750 3850 5400 9500 11000 14000

Napon kratkog spoja (%) 4 4 4 4 4 6 6 6

Nazivna snaga (kVA) 100 160 250 400 630 1000 1250 1600

Dužina L mm 1050 1050 1100 1490 1600 1850 1850 1880

Širina W mm 770 770 770 870 890 1080 1140 1190

Visina H mm 1410 1450 1480 1520 1650 1730 1850 2110

Udaljenost točkova  A mm 520 520 520 670 670 820 820 820

Dimenzije točkova  B mm 125 125 125 125 125 125 125 160

Ukupna težina kg 810 920 1130 1500 2090 2780 3200 3920

Težina ulja      kg 190 200 230 270 360 510 540 600

VN Tipovi izolatora Porcelanski izolatori

NN Tipovi izolatora Porcelanski izolatori

+/- 2.5% i/ili +/- 5%

Max. porast temperatura  65 / 60 K

Dyn 5 (druge vektorske grupe na zahtjev)

Mjere i težine

24 kV (125 / 50 kV)

(Materijal: Cu/Cu)

                           Uljni distribu�vni transformatori do 1600 kVA / 20 kV - 420 V
Glavne električne karakteris�ke

20 kV

420 V između faza (bez opterećenja)

Stranica 4

Izgled odozgo

Izgled sa strane

Temperatura

Oznaka grupe spoja

Gubici u praznom hodu (Wa�)
Gub. usljed optr. na 75°C (Wa�)

Napomene:
1 ) Dimenzije i težine su samo za referencu, nisu ugovorni.

2)  Nadmorska visina do 1000m



Nazivna snaga(kVA) 100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Sekundarni napon

VN nivo izolacije

VN stepen regulacije

Temperatura

Oznaka grupe spoja

Gubici u praznom hodu (Wa�) 130 189 270 387 540 585 693 855 1080 1305 1575 1980

Gub. usljed optr. na 75°C (Wa�)1250 1750 2350 3250 4600 6000 7600 9500 12000 15000 18500 23000

Napon kratkog spoja (%) 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6

Izgled odozgo

Nazivna snaga (kVA) 100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

              L mm 1130 1170 1130 1220 1270 1420 1430 1510 1560 1660 1850 2090

W mm 750 770 770 870 890 1020 1040 1040 1060 1220 1230 1260

            H mm 1400 1450 1490 1580 1700 1760 1770 1840 2030 2180 2300 2500

                           A mm 520 520 520 670 670 670 820 820 820 1070 1070 1070

                               B mm 125 125 125 125 125 125 160 160 160 160 160 200

kg 1050 1300 1330 1770 2370 2900 3080 3540 4000 4770 5500 7200

                  kg 260 290 270 350 400 540 560 690 780 930 1100 1570

VN �povi izolatora  Plug-in Tip (Porcelanski dostupan)
NN �povi izolatora

Uljni distribu�vni transformatori do 3150 kVA / 10 kV - 400V
Glavne električne karakteris�ke

10 kV

400 V između faza (bez opterećenja)

12 kV (75 / 28 kV)

Napomene:
1 ) Dimenzije i težine su samo za referencu, nisu ugovorni.

2)  Nadmorska visina do 1000m

+/- 2.5% i/ili   +/- 5%

maks. porast temperature 65 / 60 K

Dyn 5 (druge vektorske grupe na zahtjev)

Dimenzije i težine

Stranica 5

Dužina

Širina

Visina
Udaljenost točkova

Dimenzija točkova

Ukupna težina

Težina ulja

Porcelanski izolator

Izgled sa strane

Primarni napon



100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

130 189 270 387 540 585 693 855 1080 1305 1575 1980

1250 1750 2350 3250 4600 6000 7600 9500 12000 15000 18500 23000

4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6

100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

            L mm 1180 1190 1210 1230 1350 1530 1530 1500 1550 1730 1780 1970

           W mm 770 780 810 890 900 990 1040 1070 1060 1280 1290 1310

            H mm 1440 1500 1540 1640 1740 1760 1870 1860 1990 2200 2400 2620

                           A mm 520 520 520 670 670 670 820 820 820 1070 1070 1070

                               B mm 125 125 125 125 125 125 160 160 160 160 160 200

                       kg 1150 1280 1590 1880 2570 3170 3360 3620 3970 5000 5970 7550

                   kg 290 300 350 390 500 650 650 690 790 1070 1250 1600

maks. porast temperature 65 / 60 K

Dyn 11  (druge vektorske grupe na zahtjev)

Uljni distribu�vni transformatori do  3150 kVA / 10,6 kV - 420V

10,6 kV

420 V između faza (bez opterećenja)

12 kV (75 / 28 kV)

+/- 2.5%  i/ ili  +/- 5%

Stranica 6

Nazivna snaga (kVA)

VN �povi izolatora
NN �povi izolatora

Dimenzije i težine

Dužina

Širina

Visina
Udaljenost točkova

Dimenzija točkova

Ukupna težina

Težina ulja

Porcelanski izolator

Napomene:
1 ) Dimenzije i težine su samo za referencu, nisu ugovorni.

Glavne električne karakteris�ke

 Plug-in Tip (Porcelanski dostupan)

2)  Nadmorska visina do 1000m

Nazivna snaga(kVA)

Primarni napon
Sekundarni napon

VN nivo izolacije

VN stepen regulacije

Temperatura

Napon kratkog spoja (%)

Izgled odozgo

Izgled sa strane

Oznaka grupe spoja

Gubici u praznom hodu (Wa�)

Gub. usljed optr. na 75°C (Wa�)



100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

130 189 270 387 540 585 693 855 1080 1305 1575 1980

1250 1750 2350 3250 4600 6000 7600 9500 12000 15000 18500 23000

4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6

Izgled odozgo

100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

             L mm 1150 1200 1210 1230 1340 1550 1550 1530 1650 1740 1830 2070

           W mm 780 790 770 870 930 1000 1020 1060 1120 1280 1280 1280

            H mm 1450 1510 1560 1640 1800 1800 1870 1890 2150 2250 2440 2590

                           A mm 520 520 520 670 670 670 820 820 820 1070 1070 1070

                               B mm 125 125 125 125 125 125 160 160 160 160 160 200

                      kg 1200 1340 1550 1900 2640 3350 3350 3650 4450 5250 6050 7200

                  kg 290 320 330 370 510 690 650 710 980 1180 1330 1560

maks. porast temperature 65 / 60 K

Dyn 11  (druge vektorske grupe na zahtjev)

Uljni distribu�vni transformatori do  3150 kVA / 11,7 kV - 420V

11,7 kV

420 V između faza (bez opterećenja)

12 kV (75 / 28 kV)

+/- 2.5% and/or +/- 5%

Glavne električne karakteris�ke
Nazivna snaga(kVA)

Primarni napon
Sekundarni napon

VN nivo izolacije

VN stepen regulacije

Temperatura

Napon kratkog spoja (%)

Izgled sa strane

Nazivna snaga (kVA)

Dimenzije i težine

Dužina

Širina

Visina
Udaljenost točkova

Dimenzija točkova

Ukupna težina

Težina ulja
VN �povi izolatora
NN �povi izolatora Porcelanski izolator

 Plug-in Tip (Porcelanski dostupan)

Napomene:
1 ) Dimenzije i težine su samo za referencu, nisu ugovorni.

2)  Nadmorska visina do 1000m

Oznaka grupe spoja

Gubici u praznom hodu (Wa�)

Gub. usljed optr. na 75°C (Wa�)

Stranica 7



100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

130 189 270 387 540 585 693 855 1080 1305 1575 1980

1250 1750 2350 3250 4600 6000 7600 9500 12000 15000 18500 23000

4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6

100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

            L mm 1150 1200 1230 1280 1370 1550 1520 1560 1570 1750 1870 2070

           W mm 740 790 820 930 970 1000 1040 1090 1100 1290 1290 1310

            H mm 1460 1530 1600 1680 1800 1780 1860 1890 2090 2200 2440 2690

                           A mm 520 520 520 670 670 670 820 820 820 1070 1070 1070

                              B mm 125 125 125 125 125 125 160 160 160 160 160 200

                      kg 1200 1420 1730 2150 2800 3400 3400 3850 4270 5050 6200 7730

                  kg 290 340 380 440 570 680 650 780 870 1060 1370 1650

maks. porast temperature 65 / 60 K

Dyn 11 

Uljni distribu�vni transformatori do  3150 kVA / 12,3 kV - 420V

12,3 kV

420 V između faza (bez opterećenja)

17.5 kV (95 / 38 kV)

+/- 2.5% and/or +/- 5%

Stranica 8 

Glavne električne karakteris�ke
Nazivna snaga(kVA)

Primarni napon
Sekundarni napon

VN nivo izolacije

VN stepen regulacije

Temperatura

Oznaka grupe spoja

Gubici u praznom hodu (Wa�)

Gub. usljed optr. na 75°C (Wa�)

Napon kratkog spoja (%)

Izgled odozgo

Izgled sa strane

Nazivna snaga (kVA)

Dimenzije i težine

Dužina

Širina

Visina
Udaljenost točkova

Dimenzija točkova

Ukupna težina

Težina ulja
VN �povi izolatora
NN �povi izolatora Porcelanski izolator

 Plug-in Tip (Porcelanski dostupan)

Napomene:
1 ) Dimenzije i težine su samo za referencu, nisu ugovorni.

2)  Nadmorska visina do 1000m

(druge vektorske grupe na zahtjev)



100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

130 189 270 387 540 585 693 855 1080 1305 1575 1980

1250 1750 2350 3250 4600 6000 7600 9500 12000 15000 18500 23000

4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6

100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

            L mm 1160 1220 1240 1240 1360 1530 1460 1530 1560 1730 1850 2100

           W mm 760 800 810 890 940 1000 1050 1040 1070 1290 1280 1320

            H mm 1460 1500 1640 1640 1800 1790 1830 1870 2000 2200 2430 2670

                           A mm 520 520 520 670 670 670 820 820 820 1070 1070 1070

                              B mm 125 125 125 125 125 125 160 160 160 160 160 200

                      kg 1190 1400 1700 1980 2700 3250 3340 3570 4020 5050 6150 7720

                  kg 290 340 410 400 530 700 620 680 810 1110 1370 1680

maks. porast temperature 65 / 60 K

Dyn 11 

Uljni distribu�vni transformatori do  3150 kVA / 15,75 kV - 420V

15,75 kV

420 V između faza (bez opterećenja)

17.5 kV (95 / 38 kV)

+/- 2.5% and/or +/- 5%

Glavne električne karakteris�ke
Nazivna snaga(kVA)

Primarni napon
Sekundarni napon

VN nivo izolacije

VN stepen regulacije

Temperatura

Oznaka grupe spoja

Gubici u praznom hodu (Wa�)

Gub. usljed optr. na 75°C (Wa�)

Napon kratkog spoja (%)

Izgled odozgo

Izgled sa strane

Nazivna snaga (kVA)

Dimenzije i težine

Dužina

Širina

Visina
Udaljenost točkova

Dimenzija točkova

Ukupna težina

Težina ulja
VN �povi izolatora
NN �povi izolatora Porcelanski izolator

 Plug-in Tip (Porcelanski dostupan)

Napomene:
1 ) Dimenzije i težine su samo za referencu, nisu ugovorni.

2)  Nadmorska visina do 1000m

Stranica 9

(druge vektorske grupe na zahtjev)



630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

540 585 693 855 1080 1305 1575 1980

4600 6000 7600 9500 12000 15000 18500 23000

4 6 6 6 6 6 6 6

630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

             L mm 1330 1560 1560 1610 1630 1720 1790 2050

           W mm 890 980 970 1080 1070 1150 1180 1230

            H mm 1690 1690 1770 1840 1900 2000 2160 2430

                           A mm 670 670 820 820 820 1070 1070 1070

                               B mm 125 125 160 160 160 160 160 200

                      kg 2250 2740 2910 3260 3630 4400 5140 7250

                  kg 520 660 690 830 850 1050 1220 1650

maks. porast temperature 65 / 60 K

Dyn 11 

Uljni distribu�vni transformatori do  3150 kVA / 20(10) kV - 400V

20(10) kV

400 V između faza (bez opterećenja)

24 kV (125 / 50 kV)

+/- 2.5% and/or +/- 5%

Stranica 10

Glavne električne karakteris�ke
Nazivna snaga(kVA)

Primarni napon
Sekundarni napon

VN nivo izolacije

VN stepen regulacije

Temperatura

Oznaka grupe spoja

Gubici u praznom hodu (Wa�)

Gub. usljed optr. na 75°C (Wa�)

Napon kratkog spoja (%)

Izgled odozgo

Izgled sa strane

Nazivna snaga (kVA)

Dimenzije i težine

Dužina

Širina

Visina
Udaljenost točkova

Dimenzija točkova

Ukupna težina

Težina ulja
VN �povi izolatora
NN �povi izolatora Porcelanski izolator

 Plug-in Tip (Porcelanski dostupan)

Napomene:
1 ) Dimenzije i težine su samo za referencu, nisu ugovorni.

2)  Nadmorska visina do 1000m

(druge vektorske grupe na zahtjev)



100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

130 189 270 387 540 585 693 855 1080 1305 1575 1980

1250 1750 2350 3250 4600 6000 7600 9500 12000 15000 18500 23000

4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6

100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

            L mm 1100 1120 1180 1330 1340 1540 1420 1510 1560 1620 1720 2100

           W mm 720 770 790 890 900 1060 1030 1050 1120 1230 1230 1270

            H mm 1450 1540 1630 1730 1730 1680 1910 1920 1960 1960 2460 2460

                           A mm 520 520 520 670 670 670 820 820 820 1070 1070 1070

                               B mm 125 125 125 125 125 125 160 160 160 160 160 200

                      kg 1100 1330 1340 2200 2650 3240 3450 3650 4150 4150 5800 7150

                  kg 260 310 370 460 490 600 640 720 790 1020 1180 1570

maks. porast temperature 65 / 60 K

Dyn 5 

Uljni distribu�vni transformatori do  3150 kVA / 20 kV - 400V

20 kV

400 V između faza (bez opterećenja)

24 kV (125 / 50 kV)

+/- 2.5% and/or +/- 5%

Glavne električne karakteris�ke
Nazivna snaga(kVA)

Primarni napon
Sekundarni napon

VN nivo izolacije

VN stepen regulacije

Temperatura

Oznaka grupe spoja

Gubici u praznom hodu (Wa�)

Gub. usljed optr. na 75°C (Wa�)

Napon kratkog spoja (%)

Izgled odozgo

Izgled sa strane

Nazivna snaga (kVA)

Dimenzije i težine

Dužina

Širina

Visina
Udaljenost točkova

Dimenzija točkova

Ukupna težina

Težina ulja
VN �povi izolatora
NN �povi izolatora Porcelanski izolator

 Plug-in Tip (Porcelanski dostupan)

Napomene:
1 ) Dimenzije i težine su samo za referencu, nisu ugovorni.

2)  Nadmorska visina do 1000m

Stranica 11

(druge vektorske grupe na zahtjev)



100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

130 189 270 387 540 585 693 855 1080 1305 1575 1980

1250 1750 2350 3250 4600 6000 7600 9500 12000 15000 18500 23000

4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6

100 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

            L mm 1160 1180 1280 1340 1330 1540 1500 1520 1400 1780 1990 2070

           W mm 770 790 840 920 910 1030 1040 1030 1040 1230 1230 1380

            H mm 1590 1600 1750 1860 1860 1800 1840 1860 2050 2100 2060 2220

                           A mm 520 520 520 670 670 670 820 820 820 1070 1070 1070

                               B mm 125 125 125 125 125 125 160 160 160 160 160 200

                      kg 1280 1500 2100 2400 2860 2860 3450 3560 3690 4400 4980 5870

                  kg 330 360 490 550 530 530 650 680 670 790 880 1090

maks. porast temperature 65 / 60 K

Dyn 5  

Uljni distribu�vni transformatori do  3150 kVA / 20 kV - 800V

20 kV

800 V između faza (bez opterećenja)

24 kV (125 / 50 kV)

+/- 2.5% and/or +/- 5%

Stranica 12

Glavne električne karakteris�ke
Nazivna snaga(kVA)

Primarni napon
Sekundarni napon

VN nivo izolacije

VN stepen regulacije

Temperatura

Oznaka grupe spoja

Gubici u praznom hodu (Wa�)

Gub. usljed optr. na 75°C (Wa�)

Napon kratkog spoja (%)

Izgled odozgo

Izgled sa strane

Nazivna snaga (kVA)

Dimenzije i težine

Dužina

Širina

Visina
Udaljenost točkova

Dimenzija točkova

Ukupna težina

Težina ulja
VN �povi izolatora
NN �povi izolatora Porcelanski izolator

 Plug-in Tip (Porcelanski dostupan)

Napomene:
1 ) Dimenzije i težine su samo za referencu, nisu ugovorni.

2)  Nadmorska visina do 1000m

(druge vektorske grupe na zahtjev)



Sigurnosni ven�l pri�ska R 1" Ver�kalni indikator nivoa ulja R 1”

DMCR 3.0 Zaš�tni relej

Dodatna oprema

Stranica 13



godine dokazanog povjerenja74 

105+ zemalja u kojima smo poslovali

K ILOMETA R A   DA LEK OVOD A

TR A FOSTA N IC A

ELEK TR A N A

STR U K TU R N IH   PR OJ EK ATA



ENERGOINVEST, d.d. - SARAJEVO
Hamdije Ćemerlića 2,
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 (33) 703 301
Fax: +387 (33) 659 618 
www.energoinvest.ba
prodaja@energoinvest.ba

DANAS...

1992.

1987. 

1958.

1951.

Energoinvest je izvozno orijen�rana, mul�disciplinarna inženjering  

kompanija u čijem por�oliju su dese�ne hiljada kilometara izgrađenih 

dalekovoda, hiljade trafostanica, kao i značajan broj hidroenergetskih, 

termoenergetskih i procesnih postrojenja, realizovanih zahvaljujući 

vješ�nama i iskustvima Energoinvestovih stručnjaka.

do 1995. god - agresija na Bosnu i Hercegovinu je zaustavila rast i razvoj 

kompanije 

ostvaruje svoj poslovni vrhunac kao najveći izvoznik u bivšoj Jugoslaviji sa 

prometom od jedne milijarde USD i sa više od 40.000 uposlenika 

Energoinvest postaje izvozno orijen�rana kompanija koja svoje poslovanje širi 

na veliki broj zemalja širom svijeta 

osnovan kao mali projektni biro na čelu sa Emerikom Blumom, sa vizijom da se 

Energoinvest razvije u modernu svjetsku kompaniju čije se poslovanje zasniva 

na realizaciji kompleksnih projekata po sistemu "ključ u ruke" 

U martu 2025. godine, kompanija Energoinvest je potpisala ugovor o 
strateškom partnerstvu sa kompanijom Ares Trafo Ekipmanları San. ve Tic. Ltd.
S�., kojim je Energoinvest i zvanično pokrenuo proizvodnju transformatora 
pod vlas��m brendom u Bosni i Hercegovini. 
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